
• Cистема ЧПУ Syntec 220МА-5.  
Непрерывная 5-осевая обработка 

• Функция RTCP — Rotation Tool Center Point —  
контроль кончика инструмента в реальном времени 

• Наклонно-поворотный стол Ø 180 мм  

• Магазин инструментов ВВТ30 на 21 инструмент 

• Конвейер для стружки с баком 

• Система охлаждения шпинделя 

• Система подачи СОЖ через шпиндель под давлением  
2 МПа с дополнительным насосом СОЖ высокой мощности для системы промывки 
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• Автоматическая система смазки 

• Кондиционер электрического шкафа 

• Обдув воздухом 

• Коллектор масляного тумана 

• Датчик обмера детали 

• Датчик длины инструмента 

• Внутреннее и внешнее светодиодное освещение, 3-цветный индикатор состояния станка 

• Пневматический пистолет 

• Пистолет СОЖ 

• Маховичок 

• Полка на 20 инструментов

• Рабочий столик
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Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ Base Machines T745 
Перемещения по осям: X/Y/Z мм 700 / 450 / 480 
Размер стола мм 800 × 420 
Расстояние от торца шпинделя до стола мм 150–630 
Расстояние от центра шпинделя до колонны мм 420 
Т-образные пазы, кол-во × размер мм 3 × 14H7 
Нагрузка на стол кг 250 
Конус шпинделя ВВТ30
Мощность шпинделя, постоянная / 30 минут кВт 5,5 / 11
Скорость шпинделя об/мин 24000 
Крутящий момент, постоянный / 30 минут Нм 11 / 22 
Количество инструментов в магазине шт 21 
Максимальный диаметр инструмента мм 60 
Максимальный диаметр инструмента с пропуском ячейки мм 80 
Максимальная длина инструмента мм 200 
Максимальный вес инструмента кг 2
Время смены инструмента сек 1,2 
Скорость быстрых перемещений по осям X/Y/Z м/мин 30 / 30 / 30 
Скорость рабочих перемещений по осям X/Y/Z м/мин 10 / 10 / 10 
Мощность привода по осям X/Y/Z кВт 2,3 / 2,3 / 3,9
Точность X/Y/Z VDI 3441 0.008 / 0.008 / 0.008 
Повторяемость X/Y/Z VDI 3441 0.004 / 0.004 / 0.004 
Общая мощность кВт 15 
Давление воздуха МПа 0,55–0,75 
Расход воздуха л/мин 25 
Масса кг 3000 
Размер, включая стружкоуборочный конвейер, Ш × Д × В мм 3200 × 2700 × 2700 

Наклонно-поворотный стол SRJ-180
Диаметр планшайбы мм Ø 180 
Расстояние от основания до плоскости стола мм 238 
Расстояние от основания до оси наклона мм 185
Т-образные пазы, кол-во × размер мм 4 × 12H7 
Диаметр центрального отверстия мм Ø 20H7 
Максимальный диаметр обрабатываемой детали мм Ø 200 
Ход по оси B градус ±120 
Ход по оси C градус 360 
Нагрузка на стол при положении оси В = 00 кг 45
Нагрузка на стол при положении оси В = 0–900 кг 22
Скорость перемещений по осям В/С об/мин 25 / 45 
Тормозной момент по оси В/С Нм 1029 / 244
Крутящий момент по оси В, непрерывный / максимальный Нм 412 / 1029
Крутящий момент по оси С, непрерывный / максимальный Нм 122 / 144 
Мощность привода по осям В/С Вт 850 / 400 
Минимальное перемещение по осям В/C градус 0.001 
Точность по осям В/C секунд 35” / 35” 
Повторяемость по осям В/C секунд 8” / 8” 
Масса кг 98
Размер, Ш × Д × В мм 288 × 654 × 300 
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